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1. Програма післяпроектного моніторингу щодо впливу на довкілля 

За результатами оцінки впливу на довкілля планової діяльності, а 

саме діяльності: «Продовження видобування гранітів Писарівського 

родовища» (реєстраційний номер справи: 20227158249), отриманий 

Висновок з оцінки впливу на довкілля № 21/01-20227158249/1 від  5 

листопада 2021р. Згідно пункту 6 Висновка суб’єкт господарювання 

зобов’язаний здійснювати післяпроектний моніторинг впливу на довкілля 

за напрямками: 

—  до початку провадження планованої діяльності розробити, затвердити 
та надати до уповноваженого центрального органу та центрального апарату 
Держекоінспекції план післяпроектного моніторингу терміном (план має 
включати данні щодо предмету післяпроектного моніторингу, періодичність його 
здійснення, умов звітності та позначенням контрольних точок на картографічних 
матеріалах) крім того надати копію висновку державної санітарно-
епідеміологічної експертизи щодо визначення та встановлення меж санітарно-
захисної зони, а також у зв’язку з тим, що струмок «Безіменний» проходить в 
межах ліцензійної площі родовища Писарівське необхідно надати 
підтверджуючу інформацію з додаванням карто-схеми щодо дотримання режиму 
обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі струмка 
«Безіменний»; 

— до початку провадження планованої діяльності надати до 
уповноваженого центрального органу відомості (копії документів), що 
підтверджують матеріальну, технічну та іншу забезпеченість  , які надають 
послуги суб’єкту господарювання планованої діяльності з водопостачання, 
водовідведення, енергозабезпечення (в разі отримання таких послуг суб’єктом 
господарювання планованої діяльності), та підтвердження право власності або 
оренди на виробничі площі (приміщення), земельні ділянки орендодавцем ( в разі 
наявності орендодавця); 

— надавати інформацію стосовно прийнятих заходів з пилоподавлення та 
їх ефективності (щорічно); 
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— здійснювати лабораторно-інструментального контролю викидів 
забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів (щопівроку); 

— здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість 
атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої 
житлової забудови (щоквартально); 

— здійснювати моніторинг впливу шуму та вібрації від планованої 
діяльності на довкілля на межі найближчої житлової забудови (щомісячно); 

— здійснювати гідрогеологічні спостереження за режимом підземних вод у 
зоні впливу планованої діяльності (за допомогою обладнаної мережі свердловин) 
та території житлової забудови (зокрема, з урахуванням існуюючих колодязів) 
(щоквартально); 

— здійснювати моніторинг величин сейсмічних коливань і ударно-
повітряних хвиль при виконанні масових вибухів; 

— разом зі звітом надавати матеріали відеофіксації підготовчих та 
проведення вибухових робіт в яких зафіксовані заходи з пилоподавлення на 
флеш-носіях або оптичних накопичувачах; 

— проводити щорічний радіаційний контроль видобутої сировини в кар’єрі 
та видобутої сировини з неї на відповідність вимогам НРБУ-97; 

— щокварталу здійснювати спостережень за фізико-хімічними 
показниками стічних вод по випуску в струмок «Безіменний», а також в 
контрольному створі (вище та нижче випуску); 

— надавати інформацію щодо обсягу утворених кар’єрних вод. 
Результати післяпроектного моніторингу (звіти післяпроектного 

моніторингу) подавати щорічно протягом наступного місяця за звітним до 
уповноваженого центрального органу та центрального апарату Державної 
екоінспекції, а також забезпечувати опублікування результатів на власному сайті 
підприємства (в разі наявності) або вебсайтах органів місцевого самоврядування 
адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої 
діяльності.  Післяпроектний моніторинг здійснюється протягом п’яти років з 
початку провадження планованої діяльності. 
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2. План проведення післяпроектного моніторингу впливу на довкілля 
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3. Аналіз результатів проведених досліджень щодо післяпроектного 

моніторингу впливу на довкілля 

Відповідно до Висновку з оцінки впливу на довкілля від 5 листопада 

2021р. № 21/01-20227158249/1 на підприємстві організовано і проводиться з 26 

листопада 2021 року післяпроектний моніторинг впливу планованої діяльності 

на об’єкти навколишнього природного середовища у визначених контрольних 

точках.  

Розташування контрольних точок проведення моніторингу Писарівського 

родовища гранітів показано на генеральному плані ТОВ «Вінницьке 

кар’єроуправління» (додаток 1). 

3.1 План післяпроектного моніторингу 

План проведення післяпроектного моніторингу впливу на довкілля 

планованої діяльності погоджений з Міністерством захисту довкілля та 

природних ресурсів України від 6 грудня 2021 року (Лист про здійснення 

післяпроектного моніторингу № 25/5-21/25733-21 від 6.12.2021р. наведено в 

додатку 2). 

3.2 Інформацію стосовно прийнятих заходів з пилоподавлення 

ТОВ «Вінницьке кар’єроуправління» здійснює: зволоження робочих 

майданчиків на відвалі спеціальними поливальними машинами 2 рази на добу 

протягом 200 днів у році з нормою витрати води 40 л на 1 м3 гірської маси; 

полив доріг ( з перехідним і низьким типами покриття) – 0,5 л/м2 з інтервалом 

між обробками 1-4 години в залежності від конкретних погодно-кліматичних 

умов.  

Наказ директора ТОВ «Вінницьке кар’єроуправління» № 22/112022/1 від 

22 листопада 2021р. та акт про виконання наказу наведений у додатку 3. 
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3.3 Лабораторно-інструментального контролю викидів 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів  

Організованим джерелом викидів на проммайданчику ТОВ «Вінницьке 

кар’єроуправління» є дж. викидів № 17 – ємність зберігання дизпалива. Однак, 

лабораторно-інструментальні вимірювання за дотриманням встановлених 

граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин на зазначеному джерелі не 

встановлені відповідно до дозволу на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 10.06.14 № 521686501-3 

(додаток 4) та згідно типу джерела викидів, яке не відповідає вимогам ДСТУ 

8812:2018 «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання 

проб». 

3.4 Моніторинг впливу планованої діяльності на якість  

атмосферного повітря 

Моніторинг якості атмосферного повітря у зоні впливу планованої 

діяльності здійснювали щоквартально спеціалісти Санітарно-промислової 

лабораторії ТОВ «Довкілля», свідоцтво про атестацію № 0025/2022 від 

28.04.2021 року наведено у додатку 5. 

Вимірювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі виконано, 

згідно плану проведення післяпроектного моніторингу впливу на довкілля, на 

межі санітарно-захисної зони у контрольних точках №№ 1, 2, 3, 4 ( у чотирьох 

напрямках світу) та на межі житлової забудови у контрольних точках т. № 5 – с. 

Грушківці, т.№ 6 – с. Писарівка. Одночасно з відбором проб визначалися фізичні 

параметри повітря: атмосферний тиск, вологість, температура повітря, 

швидкість та напрям руху повітря. Результати проведення цих досліджень 

наведено у таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1 Результати дослідження повітря на межі санітарно-
захисної зони та житлової забудови 

№  
к/т 

Точка 
відбору 

проб 

Назва 
досліджуваної 

речовини 

Результат дослідження концентрації , мг/м3 ГДК 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв.  

1 Пн. межа 
СЗЗ  

Сажа 0,1 0,1 0,1 0,08  

Бенз(а)пірен нчм нчм нчм нчм  

Недиференційо-
ваний за складом 

пил 

0,09 0,06 0,1 0,08  

НМЛОС 0,28 0,27 0,25 0,28  

Ангідрид сірчистий 0,2 0,22 0,22 0,21  

2 Сх. межа 
СЗЗ  

Сажа 0,08 0,08 0,1 0,08  

Бенз(а)пірен нчм нчм нчм нчм  

Недиференційо-
ваний за складом 

пил 

0,08 0,08 0,11 0,07  

НМЛОС 0,34 0,33 0,27 0,32  

Ангідрид сірчистий 0,22 0,22 0,23 0,23  

3 Пд. межа 
СЗЗ  

Сажа 0,09 0,1 0,09 0,09  

Бенз(а)пірен нчм нчм нчм нчм  

Недиференційо-
ваний за складом 

пил 

0,07 0,1 0,1 0,09  

НМЛОС 0,36 0,36 0,3 0,3  

Ангідрид сірчистий 0,23 0,24 0,24 0,22  

4 Зх. межа 
СЗЗ  

Сажа 0,08 0,07 0,09 0,07  

Бенз(а)пірен нчм нчм нчм нчм  

Недиференційо-
ваний за складом 

пил 

0,07 0,06 0,07 0,08  

НМЛОС 0,36 0,31 0,29 0,29  

Ангідрид сірчистий 0,22 0,2 0,22 0,22  

5 ЖЗ 
с. Грушківці 

Сажа 0,09 0,07 0,07 0,08  

Бенз(а)пірен нчм нчм нчм нчм  

Недиференційо-
ваний за складом 

пил 

0,05 0,08 0,1 0,1  
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НМЛОС 0,26 0,29 0,27 0,31  

Ангідрид сірчистий 0,23 0,25 0,26 0,27  

6 ЖЗ 
с. Писарівка 

Сажа 0,08 0,07 0,08 0,07  

Бенз(а)пірен нчм нчм нчм нчм  

Недиференційо-
ваний за складом 

пил 

0,06 0,07 0,1 0,1  

НМЛОС 0,29 0,28 0,27 0,28  

Ангідрид сірчистий 0,22 0,25 0,24 0,26  

 

Концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за 2022р. на 

межі санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови знаходяться в межах 

гранично-допустимих концентрацій відповідно до норм «Гігієнічні регламенти. 

Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в 

атмосферному повітрі населених міст», затверджені наказом Міністра охорони 

здоров’я України від 14.01.2020р. № 52. Технічні рішення проекту забезпечують 

мінімізацію впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації кар’єру. 

Протоколи дослідження повітря населених місць наведені в додатку 6 даного 

звіту. 

3.5 Моніторинг впливу шуму та вібрації від планованої діяльності на 

довкілля 

Вимірювання рівнів шуму на межі найближчої житлової забудови 

здійснювали згідно плану проведення післяпроектного моніторингу – 

щомісячно.  

Результати досліджень шуму на відповідність вимогам ДСН №463 від 

22.02.2019 р. «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в 

приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової 

забудови» наведені в таблиці 3.2.
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Таблиця 3.2 Результати моніторингу шуму на житловій забудові 
№  

контрольної 
точки 

Назва 
досліджуваної 

речовини 

Результати проведених досліджень Гранично 
допустимий 

рівень 

сі
че

нь
 

лю
ти

й 

бе
ре

зе
нь

 

кі
вт

ен
ь 

тр
ав

ен
ь 

че
рв

ен
ь 

ли
пе

нь
 

се
рп

ен
ь 

ве
ре

се
нь

 

ж
ов

те
нь

 

ли
ст

оп
ад

 

гр
уд

ен
ь  

т. № 5 – с. 
Грушківці 

Еквівалентний 
рівень шуму 43,2 46,8 - - 46,2 45,9 51,4 53,7 50,7 51,9 50,3 51,1 55 дБ 

Максимальний 
рівень шуму 54,3 53,7 - - 52,8 50,8 59,8 61,9 59,1 61,5 59,3 60,3 70 дБ 

т.№ 6 – с. 
Писарівка 

Еквівалентний 
рівень шуму 45,7 47,9 - - 45,8 46,4 49,8 52,3 51,2 52,6 49,8 50,4 55 дБ 

Максимальний 
рівень шуму 54,3 54,5 - - 52,7 51,5 56,3 60,1 59,6 61,8 58,6 59,9 70 дБ 

За результатами проведених досліджень за 2022р. рівні еквівалентного та максимального шуму у 

контрольних точках відповідають вимогам ДСП «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в 

приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджені наказом МОЗ 

України від 22 лютого 2019 року № 463 і не перевищують допустимі рівні. Протоколи дослідження шумового 

навантаження та інфразвуку наведені в додатку 7. 
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Вимірювання рівнів вібрації (віброшвидкість) в денний період доби на 

межі найближчої житлової забудови здійснювали згідно плану проведення 

післяпроектного моніторингу – щомісячно.  

Результати вимірювання вібрації на відповідність вимогам ДСП №173 від 

19.06.1996 р. «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів»  наведені в таблиці 3.3.
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Таблиця 3.3 Результати моніторингу вібрації на житловій забудові 
Найменування 

контрольної  
точки 

Назва 
досліджуваної 

речовини 

Результати проведених досліджень, дБ Гранично 
допустимий 

рівень 

сі
че

нь
 

лю
ти

й 

бе
ре

зе
нь

 

кі
вт

ен
ь 

тр
ав

ен
ь 

че
рв

ен
ь 

ли
пе

нь
 

се
рп

ен
ь 

ве
ре

се
нь

 

ж
ов

те
нь

 

ли
ст

оп
ад

 

гр
уд

ен
ь  

т. № 5 – с. Грушківці Коригований 
рівень, дБ 42 43 - - 41 42 45,5 49 47 46 45 47 50 дБекв 

т.№ 6 – с. Писарівка Коригований 
рівень, дБ 39 40 - - 40 44 46 48 47 48 47 49 50 дБекв 

 

Згідно ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації» гранично 

допустимий рівень (ГДР) еквівалентного скоригованого рівня віброприскорення по осі Z = 50 дБекв, таким чином 

перевищень на житловій забудові не виявлено. Протоколи проведення досліджень вібрації наведені в додатку 8. 
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3.6 Гідрогеологічні спостереження за режимом підземних вод 

Гідрогеологічні спостереження за режимом підземних вод (колодязі на 

території житлової забудови в с. Грушківці) здійснювали спеціалісти ДП 

«ХМІЛЬНИЦЬКА ГГРЕС» ПРАТ «УКПРОФОЗДОРВНИЦЯ». 

Для моніторингу режиму підземних вод у зоні впливу ТОВ «Вінницьке 

кар’єроуправління» проводили щоквартальні вимірювання статистичного рівня 

вод. Визначення динамічного рівня, дебіту та експлуатаційного розходу води – 

неможливе через необладнаний насосним устаткуванням та запорною 

арматурою колодязь. 

Результати проведення гідрогеологічних спостережень за 2022 р. наведені 

у додатку 9. 

3.7 Моніторинг величин сейсмічних коливань і ударно-повітряних 

хвиль при виконанні масових вибухів 

Моніторинг величин сейсмічних коливань і ударно-повітряних хвиль 

проводився спеціалістами НВПП «СКТБ ГЕОФІЗИК» при виконанні масових 

вибухів – щоквартально, відповідно до плану проведення післяпроектного 

моніторингу. 

Запис параметрів сейсмічних коливань та тиску у фронті ударної повітряної 

хвилі на границі безпечної зони проводився з використанням сейсмографа 

MiniMate Plus т сейсмоприймача СМ-3 у вигляді амплітудно-частотних графіків 

сейсмовибухових хвиль. 

При проведенні масових вибухів у 2022 році на гранітному кар’єрі ТОВ 

«Вінницьке кар’єроуправління» показники сейсмічної бальності та 

залишкового тиску на заскаління для даного типу будівель не показали 

перевищень. 

Висновки щодо сейсмобезпечного виконання вибухових робіт на 

гранітному кар’єрі ТОВ «Вінницьке кар’єроуправління» та впливу вібрації на 

житлові будівлі с. Грушківці за звітний 2022р. наведений в додатку 10. 
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3.8 Матеріали відеофіксації підготовчих та проведення  

вибухових робіт  

Матеріали відеофіксація виконання підготовчих та проведення вибухових 

робіт у електронному вигляді записані на флеш-носії додаються до звіту. 

 

3.9 Радіаційний контроль видобутої сировини в кар’єрі та видобутої 

продукції з неї на відповідність вимогам НРБУ-97 

Вимірювання радіаційної якості сировини та продукції з неї  проводилися 

лабораторією ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр контролю та 

профілактики хвороб МОЗ України» відповідно до методичних вказівок ДКЗ 

України «Вимоги до оцінки природної радіоактивності корисних копалин при 

проведенні геологорозвідувальних робіт на родовищах будівельної сировини», 

Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97). 

Результати досліджень радіаційної якості сировини та будівельного 

матеріалу за 2022 р. наведені у таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 Результати радіаційної якості сировини та продукції з неї 
№  
п/п 

Назва сировини і 
будматеріалу 

Радій-226 
Бк/кг 

Торій-232 
Бк/кг 

Калій-40 
Бк/кг 

Аеф 
Бк/кг 

Клас 
застосов. 

1 
Продукція – щебінь 
щільний природний 
гранітний  

30 25 581 127 І клас (Аеф* 
< 370 Бк/кг) 

всі види 
будівництва 

без 
обмежень 

2 
Сировина – гірська 
порода для 
виробництва 
щебеневої продукції 

34 29 1061 178 

Аеф - величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів 
 

Зразки сировини відібрані в кар’єрі  та продукції (щебінь) відповідають 

нормам Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Радіаційно-гігієнічна 

оцінка продукції Писарівського родовища наведена у додатку 11. 
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3.10 Спостереження за фізико-хімічними показниками стічних вод по 

випуску в струмок «Безіменний» 

У кар’єрі Писарівського родовища обладнаний зумпф ємністю 200 м3, 

звідки проводиться відкачування води насосом Д-320-50. Вода після 

відстоювання з відстійника відкачується під напором по магістральному 

трубопроводу довжиною 60 м та діаметром 150 мм і далі за межі кар’єру 

самопливом по залізобетонному лотку в струмок «Безіменний», а з нього в  

р. Постолова.  

Було відібрано проби води в місці скиду в струмку Безіменний, 500 м вище 

та 500 м нижче від місця скиду зворотних вод, та проведено дослідження на 

макросклад, макрокомпоненти, мікросклад та вміст органічної речовини. 

Результати досліджень відображені в таблицях 3.5, 3.6, 3.7.  

Таблиця 3.5 Результати хімічного аналізу проби води у місці скиду в в 

струмок «Безіменний» 

Точка і місце 
відбору 

(прив’язка до 
місцевості ) 

Назва показника 

Позна- 
чення 

вимірю-
вання 

результат 
вимірювання 

Нормоване 
значення 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 

точка № 7 – 
випуск № 1 в 

струмок 
«Безіменний» 

Завислі речовини мг/дм3 12,6 12,1 11,2 11,7 25 
Сульфат-іон мг/дм3 21,7 20,6 20,5 18,6 100 
Амоній-іон мг/дм3 0,08 0,07 0,05 0,08 0,5-2 
Нітрит-іон мг/дм3 0,03 0,04 0,04 0,05 3,3 
Нітрат-іон мг/дм3 20,9 21,2 20,6 20,9 45 

Таблиця 3.6 Результати хімічного аналізу проби води 500 м вище від місця 

скиду зворотних вод 
Точка і місце 

відбору 
(прив’язка до 
місцевості ) 

Назва показника 

Позна- 
чення 

вимірю-
вання 

результат 
вимірювання 

Нормоване 
значення 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 

точка № 8 – 
струмок 

«Безіменний» 
500 м вище 
від місця 

скиду 
зворотних 

вод 

Завислі речовини мг/дм3 9,8 9,6 9,5 11,2 25 

Сульфат-іон мг/дм3 16,2 15,9 14,4 16,0 100 

Амоній-іон мг/дм3 0,06 0,05 0,05 0,08 0,5-2 

Нітрит-іон мг/дм3 0,01 0,02 0,02 0,05 3,3 

Нітрат-іон мг/дм3 16,7 17,1 16,8 15,7 45 
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5. Заходи і дії із запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), 

усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля 

Результати досліджень, наведені в розділі 3 даного звіту, свідчать про 

відсутність перевищень рівня впливу господарської діяльності на всі 

компоненти довкілля. 

Розробка заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення 

(пом’якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на 

довкілля не потрібно. Розбіжностей у величині та масштабі впливу із 

здійсненою процедурою оцінки впливу на довкілля не виявлено.  
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Свідоцтво про атестацію № 0025/21 від 28.04.21р. чинне до 27.04.2024р., 
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ПРОТОКОЛ  

ВИМІРЮВАННЯ РІВНІВ ШУМУ  
№023/22Ш від 8 грудня 2022 року 

 

у контрольних точках на межі найблищих житлових забудов  

ТОВ «Вінницьке кар’єроуправління», 
(22407, Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Писарівка, вул. Лісова, буд. 1). 
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1. Найменування організації, що проводила вимірювання: Санітарно-промислова 

лабораторія ТОВ «Довкілля».  

2. Дата і час проведення вимірювань: вимірювання в денний час – 07.12.2022 р. з 12:30 до 

14:00. 

3. Адреса місця проведення вимірювань: Вінницька область, Калинівський район. 

4. Мета проведення вимірювань: контроль рівнів вібрації на межі найблищих житлових 

забудов. 

5. Описання місця проведення вимірювань: вимірювання проводились у контрольних 

точках: 

точка №6 – межа житлової забудови, село Писарівка; 

      точка №5 – межа житлової забудови, село Грушківці. 

6. Характеристика території на якій проводились вимірювання: вимірювання 

проводились на відкритій місцевості. Рельєф ділянки – спокійний. 

7. Основні джерела вібрації: основними джерелами вібрації є технологічне обладнання ТОВ 

«Вінницьке  кар’єроуправління» та автомобільний транспорт. Режим роботи джерел 

вібрації – цілодобовий із більшою інтенсивністю їх роботи в денний період доби.  

8. Особливі умови, що впливають на результати вимірювань: температура – плюс 1 °С, 

відносна вологість повітря – 89 %, швидкість вітру – 3,7 м/с, атмосферний тиск – 746 

мм.рт.ст. 

9. Засоби вимірювань: Вимірювач рівня звуку-аналізатор спектра, віброметр портативний 

ЭКОФИЗИКА – 110А. 

10. Інформація про державну повірку: І - Квартал 2022р. 

11. Нормативні документи, відповідно до яких:  
а) ДСН 3.3.6.039-99  Державні санітарні норми виробничої  загальної та локальної вібрації         

(проводиться дослідження) 

б) ДСП №173 від 19.06.1996 р. «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів»                                                                       
(оцінюються результати) 

12. Виміряні значення рівнів вібрації (віброшвидкість) в денний період доби: 

Номер вимірювальної точки Період доби 
Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц Кориговані 

рівні, дБ 2 4 8 16 31,5 63 

точка №6 Денний 53 52 49 25 56 58 49 

точка №5 Денний 50 50 47 25 54 55 47 

 

Допустимі рівні вібрації:   

Нормативні рівні вібрації в житлових приміщеннях (дБ) 

Параметри, що нормуються 
Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц 

2 4 8 16 31,5 63 

Віброшвидкість 75 72 66 34 63 64 

 

згідно ДСП №173 від 19.06.1996 р. 

 

 

 

13. Посади, прізвища, ініціали і особисті підписи осіб, що проводили вимірювання: 

 

Інженер ТОВ «Довкілля» 
 

О.В.Бойко 
 

 

(посада)  (ПІБ)  (підпис) 

 



Додаток 9












































































































