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1. Програма післяпроєктного моніторингу щодо впливу на довкілля 

За результатами оцінки впливу на довкілля планової діяльності, а 

саме діяльності: «Продовження видобування гранітів Писарівського 

родовища, придатних у якості сировини для виробництва щебеню та 

каменю бутового» (реєстраційний номер справи: 20226109582), отриманий 

Висновок з оцінки впливу на довкілля № 21/01-20226109582/1 від 31 жовтня 

2022р. Згідно пункту 6 Висновка суб’єкт господарювання зобов’язаний 

здійснювати післяпроєктний моніторинг впливу на довкілля за 

напрямками: 

—  до початку провадження планованої діяльності розробити, затвердити 
та надати до уповноваженого центрального органу та центрального апарату 
Держекоінспекції план післяпроєктного моніторингу терміном на п’ять років, та 
надати його до уповноваженого центрального орган 

— до початку провадження планованої діяльності разом з планом 
післяпроєктного моніторингу надати Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи щодо визначення та встановлення меж санітарно-
захисної зони, а також картографічні матеріали з нанесенням прибережно- 
захисної смуги та водоохоронної зони; 

— надавати інформацію стосовно прийнятих заходів з пилоподавлення та 
їх ефективності (щорічно); 

— здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість 
атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої 
житлової забудови (щоквартально); 

— здійснювати лабораторно-інструментального контролю викидів 
забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів (щорічно); 

— здійснювати моніторинг впливу шуму та вібрації від планованої 
діяльності на довкілля на межі найближчої житлової забудови (щоквартально); 

— здійснювати моніторинг величин сейсмічних коливань і ударно-
повітряних хвиль при виконанні масових вибухів; 

— здійснювати гідрогеологічні спостереження за режимом підземних вод 
на території планованої діяльності (щоквартально); 
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— здійснювати щоквартально спостереження (мікробіологічне, фізико-
хімічне)за якістю води  в струмку «Безіменний»; 

— здійснювати спостереження за якістю води, що скидається на випуску, 
шляхом проведення фізико-хімічного аналізу води (щомісяця) та рівня 
токсичності (щопівроку) відповідно до санітарних норм  і правил; 

— здійснювати моніторинг ефективності роботи очисних споруд кар’єрних 
вод (щоквартально); 

— проводити щорічний радіаційний контроль видобутої сировини в кар’єрі 
та видобутої сировини з неї на відповідність вимогам НРБУ-97; 

— разом зі звітами післяпроєктного моніторингу надавати матеріали 
відеофіксації підготовчих та проведення вибухових робіт в яких зафіксовані 
заходи з пилоподавлення на флеш-носіях або оптичних накопичувачах; 

— надавати інформацію щодо обсягу утворених кар’єрних вод. 
Результати післяпроєктного моніторингу (звіти післяпроєктного 

моніторингу) подавати щорічно протягом наступного місяця за звітним до 
уповноваженого центрального органу, а також забезпечувати опублікування 
результатів та запитуваної інформації до початку провадження планованої 
діяльності на власному сайті підприємства (в разі наявності) або направляти до 
органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності для публікації на їх 
вебсайтах. Моніторинг здійснюється щорічно протягом п’яти років з моменту 
початку провадження планованої діяльності. 
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2. План проведення післяпроектного моніторингу впливу на довкілля 
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3. Аналіз результатів проведених досліджень щодо післяпроєктного 

моніторингу впливу на довкілля 

Відповідно до Висновку з оцінки впливу на довкілля № 21/01-

20226109582/1 від 31 жовтня 2022р. на підприємстві організовано і проводиться 

з 01 липня 2023 року післяпроєктний моніторинг впливу планованої діяльності 

на об’єкти навколишнього природного середовища у визначених контрольних 

точках.  

Розташування контрольних точок проведення моніторингу Писарівського 

родовища гранітів показано на генеральному плані ТОВ «Вінницьке 

кар’єроуправління» (додаток 1). 

3.1 План післяпроєктного моніторингу 

План проведення післяпроєктного моніторингу впливу на довкілля 

планованої діяльності погоджений з Міністерством захисту довкілля та 

природних ресурсів України від 19 травня 2023 року (Лист про здійснення 

післяпроєктного моніторингу № 25/5-21/7839-23 від 19.05.2023р. наведено в 

додатку 2). 

3.2 Інформацію стосовно прийнятих заходів з пилоподавлення 

ТОВ «Вінницьке кар’єроуправління» здійснює: зволоження робочих 

майданчиків на відвалі спеціальними поливальними машинами 2 рази на добу 

протягом 200 днів у році з нормою витрати води 40 л на 1 м3 гірської маси; 

полив доріг ( з перехідним і низьким типами покриття) – 0,5 л/м2 з інтервалом 

між обробками 1-4 години в залежності від конкретних погодно-кліматичних 

умов.  

Наказ директора ТОВ «Вінницьке кар’єроуправління» № 22/112022/1 від 

22 листопада 2021р. наведений у додатку 3. 
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3.3 Моніторинг впливу планованої діяльності на якість  

атмосферного повітря 

Моніторинг якості атмосферного повітря у зоні впливу планованої 

діяльності здійснювали щоквартально спеціалісти Санітарно-промислової 

лабораторії ТОВ «Довкілля», свідоцтво про атестацію № 0065/2022 від 

26.12.2022 року наведено у додатку 5. 

Вимірювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі виконано, 

згідно плану проведення післяпроєктного моніторингу впливу на довкілля, на 

межі санітарно-захисної зони у контрольних точках №№ 1, 2, 3, 4 ( у чотирьох 

напрямках світу) та на межі житлової забудови у контрольних точках т. № 5 – с. 

Грушківці, т.№ 6 – с. Писарівка. Одночасно з відбором проб визначалися фізичні 

параметри повітря: атмосферний тиск, вологість, температура повітря, 

швидкість та напрям руху повітря. Результати проведення цих досліджень 

наведено у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 Результати дослідження повітря на межі санітарно-
захисної зони та житлової забудови 

№  
к/т 

Точка 
відбору проб 

Назва досліджуваної 
речовини 

Результат дослідження 
концентрації , мг/м3 

ГДК 

11.09.23 01.12.23 

1 Пн. межа СЗЗ  

Сажа 0,09 0,009 0,15 

Бенз(а)пірен нчм нчм  

Недиференційований 
за складом пил 

0,23 0,09 0,5 

НМЛОС 0,21 0,21 1,0 

Ангідрид сірчистий 0,16 0,16 0,5 

2 Сх. межа СЗЗ  

Сажа 0,9 0,89 0,15 

Бенз(а)пірен нчм нчм  

Недиференційований 
за складом пил 

0,21 0,09 0,5 

НМЛОС 0,20 0,19 1,0 

Ангідрид сірчистий 0,18 0,15 0,5 

3 Пд. межа СЗЗ  Сажа 0,1 0,0092 0,15 
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Бенз(а)пірен нчм нчм  

Недиференційований 
за складом пил 

0,26 0,09 0,5 

НМЛОС 0,31 0,24 1,0 

Ангідрид сірчистий 0,19 0,17 0,5 

4 Зх. межа СЗЗ  

Сажа 0,1 0,0093 0,15 

Бенз(а)пірен нчм нчм  

Недиференційований 
за складом пил 

0,23 0,09 0,5 

НМЛОС 0,27 0,22 1,0 

Ангідрид сірчистий 0,18 0,15 0,5 

5 ЖЗ 
с. Грушківці 

Сажа 0,1 0,0081 0,15 

Бенз(а)пірен нчм нчм - 

Недиференційований 
за складом пил 

0,26 0,09 0,5 

НМЛОС 0,29 0,20 1 

Ангідрид сірчистий 0,19 0,11 0,5 

6 ЖЗ 
с. Писарівка 

Сажа 0,09 0,0088 0,15 

Бенз(а)пірен нчм нчм  

Недиференційований 
за складом пил 

0,25 0,09 0,5 

НМЛОС 0,25 0,24 1,0 

Ангідрид сірчистий 0,19 0,16 0,5 

Концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за 2-ге 

півріччя 2023р. на межі санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови 

знаходяться в межах гранично-допустимих концентрацій відповідно до норм 

«Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних 

речовин в атмосферному повітрі населених міст», затверджені наказом Міністра 

охорони здоров’я України від 14.01.2020р. № 52. Технічні рішення проекту 

забезпечують мінімізацію впливу на навколишнє середовище в процесі 

експлуатації кар’єру. Протоколи дослідження повітря населених місць наведені 

в додатку 6 даного звіту. 
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3.4 Лабораторно-інструментального контролю викидів 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів  

Організованим джерелом викидів на проммайданчику ТОВ «Вінницьке 

кар’єроуправління» є дж. викидів № 17 – ємність зберігання дизпалива. Однак, 

лабораторно-інструментальні вимірювання за дотриманням встановлених 

граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин на зазначеному джерелі не 

встановлені відповідно до дозволу на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 10.06.14 № 521686501-3 

(додаток 4) та згідно типу джерела викидів, яке не відповідає вимогам ДСТУ 

8812:2018 «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання 

проб». 

3.5 Моніторинг впливу шуму та вібрації від планованої діяльності на 

довкілля 

Вимірювання рівнів шуму на межі найближчої житлової забудови 

здійснювали згідно плану проведення післяпроєктного моніторингу – 

щоквартально.  

Результати досліджень шуму на відповідність вимогам ДСН №463 від 

22.02.2019 р. «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в 

приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової 

забудови» наведені в таблиці 3.2.
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Таблиця 3.2 Результати моніторингу шуму на житловій забудові 
№  

контрольної точки 
Назва досліджуваної 

речовини 
Результати проведених 

досліджень 
Гранично 

допустимий рівень 

11.09.23 01.12.23 

т. № 5 – с. Грушківці 

Еквівалентний рівень 
шуму 50,5 51,1 55 дБ 

Максимальний рівень 
шуму 58,7 60,3 70 дБ 

т.№ 6 – с. Писарівка 

Еквівалентний рівень 
шуму 49,3 51,8 55 дБ 

Максимальний рівень 
шуму 59,4 62,1 70 дБ 

За результатами проведених досліджень 2-ге півріччя 2023р. рівні еквівалентного та максимального шуму 

у контрольних точках відповідають вимогам ДСП «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в 

приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджені наказом МОЗ 

України від 22 лютого 2019 року № 463 і не перевищують допустимі рівні. Протоколи дослідження шумового 

навантаження та інфразвуку наведені в додатку 7. 
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Вимірювання рівнів вібрації (віброшвидкість) в денний період доби на 

межі найближчої житлової забудови здійснювали згідно плану проведення 

післяпроектного моніторингу – щоквартально.  

Результати вимірювання вібрації на відповідність вимогам ДСП №173 від 

19.06.1996 р. «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів» та ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної 

та локальної вібрації» наведені в таблиці 3.3. 

 Таблиця 3.3 Результати моніторингу вібрації на житловій забудові 
Найменування 

контрольної  
точки 

Період 
доби 

Середньо геометричні частоти октавних 
смуг, Гц 

Кориговані 
рівні, дБ 

2 4 8 16 31,5 63 
Дата проведення дослідження - 11.09.2023р. 

т. № 5 – с. 
Грушківці денний 58 52 51 50 46 49 51 

т.№ 6 – с. 
Писарівка денний 62 57 52 50 48 49 53 

Дата проведення дослідження - 01.12.2023р. 

т. № 5 – с. 
Грушківці денний 60 58 55 53 52 52 55 

т.№ 6 – с. 
Писарівка денний 59 56 53 52 49 48 53 

Допустимі 
рівні 

віброшвидкості 
 79 73 67 67 67 67 - 

 

За даними вимірвань рівнів загальної вібрації у напрямку горизонтальної 

осі, вісь ортогональна площині основи у контрольних точках перевищень 

нормативів рівнів вібрації на житловій забудові не виявлено згідно ДСН 

3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної 

вібрації». Протоколи проведення досліджень вібрації наведені в додатку 8. 
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3.6 Моніторинг величин сейсмічних коливань і ударно-повітряних 

хвиль при виконанні масових вибухів 

Моніторинг величин сейсмічних коливань і ударно-повітряних хвиль 

проводився спеціалістами НВПП «СКТБ ГЕОФІЗИК» при виконанні масових 

вибухів, відповідно до плану проведення післяпроєктного моніторингу. 

Запис параметрів сейсмічних коливань та тиску у фронті ударної повітряної 

хвилі на границі безпечної зони проводився з використанням сейсмографа 

MiniMate Plus т сейсмоприймача СМ-3 у вигляді амплітудно-частотних графіків 

сейсмовибухових хвиль. 

При проведенні вибухових робіт 08.06.2023 на гранітному кар’єрі ТОВ 

«Вінницьке кар’єроуправління» показники сейсмічної бальності та 

залишкового тиску на заскаління для даного типу будівель не показали 

перевищень.Максимальний тиск у фронту ударної повітряної хвилі становить 

125,9дБ (58,9 па) що відповідає допустимій нормі 500 Па по дії а скління (у 8,5 

разів менше) відповідно ДСТУ 7117:2009 «Вибухи промислові. Метод 

визначання тиску у фронті ударної повітряної хвилі та границі безпечної зони». 

Висновки щодо сейсмобезпечного виконання вибухових робіт на 

гранітному кар’єрі ТОВ «Вінницьке кар’єроуправління» та впливу вібрації на 

житлові будівлі с. Грушківці за 2-ге півріччя 2023 р. наведений в додатку 9. 

3.7 Гідрогеологічні спостереження за режимом підземних вод 

Гідрогеологічні спостереження за режимом підземних вод найближчого 

колодязя за адресою: с. Грушківці, вул. перемоги, 24 здійснювали спеціалісти 

ТОВ «Вінницьке кар’єроуправління» відповідно до плану ППМ - щоквартально. 

Для моніторингу режиму підземних вод у зоні впливу планованої 

діяльності проводили вимірювання статистичного рівня вод та визначення 

температури води. Визначення динамічного рівня, дебіту та експлуатаційного 

розходу води – неможливе через необладнаний насосним устаткуванням та 

запорною арматурою колодязь.  
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Результати проведення гідрогеологічних спостережень 2-ге півріччя 

2023р. наведені у додатку 10. 

3.8 Спостереження (мікробіологічне, фізико-хімічне)за якістю води  в  

струмку «Безіменний» 

Для спостереження за якістю води, що скидається на випуску в струмок 

«Безіменний» були відібрані поверхневої проби води та проведені щоквартальні 

дослідження на проведення фізико-хімічного аналізу та мікробіологічного 

дослідження згідно затвердженого плану післяпроєктного моніторингу. 

Результати досліджень фізико-хімічного аналізу відображені у таблиці 3.4, 

мікробіологічного дослідження – таблиця 3.5.  

Таблиця 3.4 Результати фізико-хімічного аналізу поверхневої води струмку 

«Безіменний» 

Дата 
проведення 
моніторингу 

Назва 
показника 

Позна- 
чення 

вимірювання 

Результат 
Вимірювання, мг/дм3 

Нормоване 
значення 

Точка № 8 –
струмок 

«Безіменний». 
500 м вище від 

місця скиду 
зворотних вод 

Точка № 9 –
струмок 

«Безіменний». 
500 м нижче від 

місця скиду 
зворотних вод 

ІІІ кв. 
2023р. 

Завислі 
речовини мг/дм3 18,41 18,6 25 

Сульфат-іон мг/дм3 32 31 500 
Амоній-іон мг/дм3 0,17 0,17 0,5-2 
Нітрит-іон мг/дм3 0,1 0,09 3,3 
Нітрат-іон мг/дм3 25,3 25,6 45 

ІV кв. 
2023р. 

Завислі 
речовини мг/дм3 18,22 18,35 25 

Сульфат-іон мг/дм3 39 40,1 100 
Амоній-іон мг/дм3 0,11 0,11 0,5-2 
Нітрит-іон мг/дм3 0,07 0,06 3,3 
Нітрат-іон мг/дм3 23,6 23,5 45 

За результатами проведених досліджень зразки води за основними 

фізико-хімічними показниками відповідає вимогам Наказу Мінагрополітики 

України.від 30.07.2012 № 471 "Про затвердження Нормативів екологічної 
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безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного 

господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та 

мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання 

кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та 

амонійного азоту)", Додатку 11 «Державних санітарних норм забудови 

населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19.06.96р. №173.. 

Протоколи моніторингу наведені у додатку 11.  

Таблиця 3.5 Результати мікробіологічного аналізу поверхневої води 

Місце відбору 
зразка Назва показника 

Фактичне значення 
Допустимі 
рівні по НД ІІІ кв. 2023р. ІV кв. 2023р. 

Точка № 8 –
струмок 

«Безіменний». 
500 м вище 
від місця 

скиду 
зворотних вод 

Кількість 
лактопозитивних 
кишкових паличок в 1 дм3 

4,0х103 2,5 х103 Не більше 
5,0х103 

Індекс E.coli (кількість 
термостабільних 
кишкових паличок в 1 
дм3) 

Менше 500 Менше 500 Не більше 
1,0х103 

Індекс ентерококів 
(кількість ентерококів в 1 
дм3) 
 

Менше 500 Менше 500 Не більше 500 

Патогенні мікроорганізми 
(в т.ч. сальмонели) в 1 дм3  Не виділено Не виділено Не 

допускається 

Точка № 9 –
струмок 

«Безіменний». 
500 м нижче 

від місця 
скиду 

зворотних вод 

Кількість 
лактопозитивних 
кишкових паличок в 1 дм3 

4,18х103 2,66 х103 Не більше 
5,0х103 

Індекс E.coli (кількість 
термостабільних 
кишкових паличок в 1 
дм3) 

Менше 500 Менше 500 Не більше 
1,0х103 

Індекс ентерококів 
(кількість ентерококів в 1 
дм3) 

Менше 500 Менше 500 Не більше 500 

Патогенні мікроорганізми 
(в т.ч. сальмонели) в 1 дм3  Не виділено Не виділено Не 

допускається 
За результатами проведених досліджень зразки води за 

мікробіологічними показниками відповідає вимогам СанПиН 4630-88 

«Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від забруднення». 

Протоколи моніторингу наведені у додатку 12.  
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3.9 Спостереження за якістю води, що скидається на випуску, 

шляхом проведення фізико-хімічного аналізу води та рівня токсичності  

ТОВ «Вінницьке кар’єроуправління» здійснює скид кар’єрних вод у 

струмок «Безіменний» із дотримання встановлених ГДС забруднюючих 

речовин та дотримання вимог дозволу на спеціальне водокористування, згідно 

якого проводиться інструментально-лабораторний аналіз якості зворотних вод 

у місті випуску та поверхневих вод струмку «Безіменний» 500 метрів до скиду 

та після скиду відповідно.  

У кар’єрі Писарівського родовища обладнаний зумпф ємністю 200 м3, 

звідки проводиться відкачування води насосом Д-320-50. Вода після 

відстоювання з відстійника відкачується під напором по магістральному 

трубопроводу довжиною 60 м та діаметром 150 мм і далі за межі кар’єру 

самопливом по залізобетонному лотку в струмок «Безіменний», а з нього в  

р. Постолова.  

Для спостереження за якістю води, що скидається на випуску в струмок 

«Безіменний» були відібрані проби води в місці скиду, та проведені щомісячні 

дослідження на фізико-хімічного аналіз та щопіврічні – дослідження рівня 

токсичності. Результати досліджень відображені в таблицях 3.6, 3.7.  

Таблиця 3.6 Результати фізико-хімічного аналізу проби води у місці скиду 

в струмок «Безіменний» 

Точка і місце 
відбору 

(прив’язка до 
місцевості ) Назва 

показника 

Позна- 
чення 

вимірю-
вання 

Результат 
Вимірювання, мг/дм3 

Нормоване 
значення 

Л
ип

ен
ь 

20
23

р.
 

С
ер

пе
нь

 2
02

3р
. 

В
ер

ес
ен

ь 
20

23
р.

 

Ж
ов

те
нь

 2
02

3р
. 

Л
ис

то
па

д 
20

23
р.

 

Гр
уд

ен
ь2

 0
23

р.
  

Точка № 7 – 
випуск № 1 в 

струмок 
«Безіменний» 

Завислі 
речовини мг/дм3 19,3 19,0 18,75 19,1 18,9 18,3 25 

Сульфат-
іон мг/дм3 26,3 27,6 28,3 36,9 42 39,5 500 

Амоній-іон мг/дм3 0,11 0,17 0,16 0,2 0,14 0,105 0,5-2 
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Нітрит-іон мг/дм3 0,06 0,081 0,08 0,1 0,07 0,055 3,3 

Нітрат-іон мг/дм3 23,8 24,7 24,1 26,2 23,4 22 45 

За результатами проведених досліджень зразки води за основними фізико-

хімічними показниками відповідає вимогам Наказу Мінагрополітики України.від 

30.07.2012 № 471 "Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних 

об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично 

допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та 

прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання 

кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту)", Додатку 11 «Державних 

санітарних норм забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ 

України від 19.06.96р. №173.. Протоколи вимірювання показників складу 

поверхневої води у місці скиду наведені в додатку 13. 

Таблиця 3.7 Результати визначення гострої летальної  

токсичності проби води на ракоподібних 9метод біотестування) 
 Посудина Розбавлення 

проби води, 
рази 

Кількість живих 
церіодафній, екзм. 
/повтори 

Середнє 
арифмети-
чне кількості 
живих 
церіодафній, 
екз. 

Кількість 
загиблих 
церіодафній 
відносно 
контролю, 
% 

1 2 3 

В
ип

ус
к 

№
 1

 

контрольна - 10 10 10 10 - 

дослідна 

1 8 9 7 8,0 20 

2 8 9 8 8,3 17 

3 9 9 7 8,3 17 

4 10 9 9 9,3  

Відібрані зразки води випуску № 1 не чинять гостру летальну токсичну дію 

і відносяться до І класу токсичності за ступенем токсичності – нетоксичний. 

Протокол визначення гострої летальної токсичності поверхневої води наведені в 

додатку 14. 
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3.10 Моніторинг ефективності роботи очисних споруд кар’єрних вод 

ТОВ «Вінницьке кар’єроуправління» здійснює скид кар’єрних вод у 

струмок «Безіменний» із дотримання встановлених ГДС забруднюючих 

речовин та дотримання вимог дозволу на спеціальне водокористування, згідно 

якого проводиться інструментально-лабораторний аналіз якості зворотних вод 

у місті випуску та поверхневих вод струмку «Безіменний» 500 метрів до скиду 

та після скиду відповідно.  

Порівнюючи результати вимірювань проб води до скиду стічних вод та 

після скиду можливо оцінити ефективність роботи очисних споруд на 

підприємстві. 

Результати моніторингу поверхневої води струмку «Безіменний» 500 

метрів від місця скиду та 500 метрів від місця скиду за 2-ге півріччя 2023р. 

наведені у таблиці 3.8. 
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Таблиця 3.8 Результати моніторингу поверхневої води струмку «Безіменний» 

Дата проведення 
моніторингу Назва показника 

Позна- 
чення 

вимірювання 

Результат 
Вимірювання, мг/дм3 

Нормоване 
значення 

Ефективність роботи 
очисних споруд 

Точка № 8 –струмок 
«Безіменний». 500 м 
вище від місця скиду 

зворотних вод 

Точка № 9 –
струмок 

«Безіменний». 500 м 
нижче від місця 
скиду зворотних 

вод 

ІІІ кв. 2023р. 

Завислі речовини мг/дм3 18,41 18,6 25 Значення показнику 
виросло на 0,019  

Сульфат-іон мг/дм3 32 31 500 Значення показнику 
знизилося на 1,0 

Амоній-іон мг/дм3 0,17 0,17 0,5-2 Значення показнику не 
змінилося 

Нітрит-іон мг/дм3 0,1 0,09 3,3 Значення показнику 
знизилося на 0,01 

Нітрат-іон мг/дм3 25,3 25,6 45 Значення показнику 
виросло на 0,3 

ІV кв. 2023р. 

Завислі речовини мг/дм3 18,22 18,35 25 Значення показнику 
виросло на 0,13 

Сульфат-іон мг/дм3 39 40,1 100 Значення показнику 
виросло на 1,1 

Амоній-іон мг/дм3 0,11 0,11 0,5-2 Значення показнику не 
змінилося 

Нітрит-іон мг/дм3 0,07 0,06 3,3 Значення показнику 
знизилося на 0,01 

Нітрат-іон мг/дм3 23,6 23,5 45 Значення показнику 
знизилося на 0,1 
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Порівнюючи результати інструментально-лабораторного контролю у 

відібраних зразках води після скиду кар’єрних вод річку спостерігається 

зниження сульфат-іонів, нітрит- та нітрат-іонів, показник амоній-іону не 

змінився – що вказує на ефективність роботи очисних споруд підприємства. 

Відтак, негативного впливу на екологічний стан р. Случ зумовленого 

скидами забруднюючих речовин ТОВ «Вінницьке кар’єроуправління» при 

дотриманні вимог дозволу на спеціальне водокористування не відбувається. 

Протоколи дослідження поверхневої води наведені у додатку 11. 

3.11 Матеріали відеофіксації підготовчих та проведення  

вибухових робіт  

Матеріали відеофіксація виконання підготовчих та проведення вибухових 

робіт за весь 2023 рік надані на флеш-носії доданого до звіту. 

3.12 Радіаційний контроль видобутої сировини в кар’єрі та видобутої 

продукції з неї на відповідність вимогам НРБУ-97 

Вимірювання радіаційної якості сировини та продукції з неї  проводилися 

лабораторією ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр контролю та 

профілактики хвороб МОЗ України» відповідно до методичних вказівок ДКЗ 

України «Вимоги до оцінки природної радіоактивності корисних копалин при 

проведенні геологорозвідувальних робіт на родовищах будівельної сировини», 

Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97). 

Результати досліджень радіаційної якості сировини та будівельного 

матеріалу за 2023 р. наведені у таблиці 3.9. 

Таблиця 3.9 Результати радіаційної якості сировини та продукції з неї 
№  
п/п 

Назва сировини і 
будматеріалу 

Радій-226 
Бк/кг 

Торій-232 
Бк/кг 

Калій-40 
Бк/кг 

Аеф 
Бк/кг 

Клас 
застосов. 

1 

Продукція- щебінь 
щільний природний 
гранітний, суміші 
щебенево-піщані, 
пісок з відсівів, камінь 

<28 74 833 251 
І клас (Аеф* 
< 370 Бк/кг) 

всі види 
будівництва 
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бутовий зі щільних 
гірських поід 

без 
обмежень 

2 
Сировина – гірська 
порода для 
виробництва 
щебеневої продукції 

<28 74 833 251 

Аеф - величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів 
 

Зразки сировини відібрані в кар’єрі та зразки продукції  відповідають 

нормам Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Радіаційно-гігієнічна 

оцінка продукції Писарівського родовища наведена у додатку 15. 

3.13 Інформація щодо обсягу утворених кар’єрних вод 

За 2-ге півріччя 2023р. обсяг утворених кар'єрних вод – 40 787 м3.



 

24 
 

4. Висновки 

При проведенні післяпроектного моніторингу впливу планованої 

діяльності: «Продовження видобування гранітів Писарівського родовища» на 

об’єкти навколишнього природнього середовища за 2-ге півріччя 2023 рік 

встановлено, що: господарська діяльність ТОВ «Вінницьке 

кар’єроуправління» здійснюється у відповідності до чинних вимог 

природоохоронного законодавства, що підтверджує відповідність результатів 

проведених досліджень втановленим нормативним значенням.  

  



25 
 

5. Заходи і дії із запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), 

усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля 

Результати досліджень, наведені в розділі 3 даного звіту, свідчать про 

відсутність перевищень рівня впливу господарської діяльності на всі 

компоненти довкілля. 

Розробка заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення 

(пом’якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на 

довкілля не потрібно. Розбіжностей у величині та масштабі впливу із 

здійсненою процедурою оцінки впливу на довкілля не виявлено.  
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